D118-G - Gerador de tom

O modo mais rapido para identificar pares de cabos é através da utilizagdo de uma sonda e
um oscilador.
Conecte o gerador D118-6G no par da linha e procure identifica-lo a distdncia com o D118-A.

Caracteristicas:
-Facil uso, tamanho reduzido;
-Gera tom modulado;
-ldentifica polaridade de linha;
-Alimenta o par;
‘Mosquetao para prender na cintura;
-Conector RJ11 e jacarés de conexdo a linha.

Verificando pares de cabos:

1.Na posicao gerador, os tons estéo disponiveis.

2.Na posicéo Desliga / Polaridade, € possivel identificar se o par de fios a ser testado
possui alimentagao e sua polaridade. Devendo ser mantido nesta posi¢ao ao término do
trabalho.

3.Na posigao continuidade o gerador D118-G estara fornecendo alimentagao para
verificagdo de continuidade do cabo.




Bateria:

Quando a bateria estiver descarregada ou fraca, o gerador de tom estara inoperante ou
muito fraco.

Para substituir a bateria solte os dois parafusos, retire a tampa e o clip da bateria, proceda
a reposigao da nova bateria e recoloque a tampa e os parafusos.

Recomendamos o uso da bateria Duracell Alcalina mod. MN 1604 - 9V.

GARANTIA:

A DECIBEL Industria e Comércio Ltda garante este produto por 12 (doze) meses, a contar
da emisséo da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a corregdo dos eventuais
defeitos de fabricagcéo, desde que, seja constatada falhas em condi¢gées normais

de uso do aparelho. Nao estdo cobertos nesta garantia: carcaga, bem como outras partes
do produto que venham apresentar danos.

Visite o nosso site: www.decibel.com.br E-mail: decibel@decibel.com.br
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chacara Mafalda- Sao Paulo- SP- CEP: 03373-075.
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)
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