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CERTIFICADO DE GARANTIA
®A DECIBEL  garante este equipamento por 06 (seis) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta 

garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam 
constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: 
carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da 
natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de 
alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa 

®não credenciada pela DECIBEL .

           Modelo: _____________________________.    Nº de Série: ___________________.

         Nº do Pedido de Compra: _______________.      Nº da Nota Fiscal: ______________.

4. FUNCIONAMENTO:

O Sinalizador possui Fotocélula interna e permanecerá em funcionamento 
somente enquanto houver baixa luminosidade.
O equipamento não funcionará enquanto a chave liga / desliga estiver na 
posição “desligado”.

5. MANUTENÇÃO:

Para realizar a substituição das pilhas, solte os 4 parafusos do suporte 
para cone, retire o suporte de pilhas e troque-as, recoloque o suporte 
dentro do suporte para cone e prenda os 4 parafusos novamente.
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- Corpo em ABS e lanterna em olicarbonato
- Suporte em alumínio

2

. CARACTERÍSTICAS:

- Visualização noturna de 300 metros;
- Sinalização visual: Luz fria de Led’s de alto brilho;
- Chave liga / desliga e fotocélula;

 p ;
;

- Alimentação através de 2 pilhas AA (as pilhas não acompanham o 
produto);
- Autonomia: 30 dias considerando o acionamento noturno;
- IP 65;
- Peso: 400 gramas;
- Dimensões: 165 x 160 x 41 mm.

. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

Figura 1

3. INSTALAÇÃO:

Fixação no cone:

- Encaixe o sinalizador no cone através do suporte;
- Ligue a chave Liga / Desliga.

Fixação no cavalete:

- Encaixe o suporte no cavalete e prenda o parafuso de fixação;
- Ligue a chave Liga / Desliga.

Suporte para cavalete
com parafuso de fixação

Suporte para cone

Chave liga / desliga
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Sinalização Led e Fotocélula
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Parafuso de fixação


	Página 1
	Página 2

